
Aluminantni cementi
vrhunskog kvaliteta

Gorka Cement Sp. z.o.o.
�lan Mapei grupe

tradicija proizvodnje aluminantnih cemenata
stara 90 godina



Gorkal 40 je hidrauli�no vezivo koje se brzo vezuje. Dodaje se u vatrostalne smese, beton 
i prefabrikovane proizvode. Osnovni je elemenat u proizvodnji i primeni u:

- proizvodnji gde se razvijaju visoke temperature do 1300 0C
- gra�evinskoj hemiji, kao sastavni deo kod lepkova i maltera
- odre�enim gra�evinskim industrijama
- poslovima popravke i instalacije (pr. ventilacioni otvori, postavljanje dimnjaka....) 

Gorkal 40 ima �iroku primenjivost zbog svojih speci� �nih karakteristika:
- brzo vezivanje i slobodna primena do -10 0C
- brzo dosti�e visok stepen �vrstine
- otporan na sumpor, morsku vodu, ugljen monoksid i metan
- savr�ena za�tita za poja�anja

Gorkal 50 je hidrauli�no vezivo koje se dodaje u proizvodnji vatrootpornog betona i 
izolacionih smesa, pri temperaturama od 1300 - 1450 0C. Tako�e se koristi u mnogobrojnim 
metodama kod popravaka.
Veoma je hidauli�ki aktivan, ostvaruje svoje najbolje rezultate 2 sata nakon primene. 
Koristi se u raznim industrijama: energije, stakla, metalurgije, �elika, hemije i cemenata. 
Brzo se homogenizuje i u roku od 12 sati sve njegove osobine dolaze do izra�aja i do 80%.

Gorkal 70 je hidrauli�no vatrootporno vezivo koje se dodaje u proizvodnji betona, maltera 
i vatrootpornih smesa, gde se dosti�u temperature do 1700 0C.
Gorkal 70 ima stabilan hemijski sastav i ostvaruje odli�ne rezultate posle kratkog vremena. 
Koristi se u istim industrijama kao Gorkal 50.
Tako�e se korisiti kod monolitnih radova i kod prefabrikovanih elemenata.

NOVO
Gorkal 70F je jedinstveno inovativno hidrauli�no vatrootporno vezivo koje je 
karakteristi�no po dosad neprevazi�eno brzom vezivanju. 
Koristi se u istim oblastima kao Gorkal 70.

NOVO
Gorkal 80 je hidrauli�no vatrootporno vezivo sa visokim sadr�ajem AI2O3. Ovaj materijal 
je kreiran u cilju zadovoljavanja potreba najzahtevnijih klijenata u pogledu vatrostalnih 
parametara i mehani�kih osobina.
Zahvaljujuci visokoj vatrostalnosti i �isto�i, Gorkal 80 mo�e da se koristi u raznim 
oblastima gde je visoka vatrootpornost (do 1800 0C) neophodna. Tako�e ima odli�ne 
performanse u sredinama sa umanjenom koli�inom kiseonika.

Asortiman Gorkal cemenata



Tehni�ke karakteristike
Gorkal 40

Speci��na povr�ina po Blain-u 3100-3800 cm2/g Al2O3  min.  40 %

Vatrostalnost >128sP CaO min. 36 %

Speci��na te�ina 3,0 g/cm3 SiO2 max. 4 %

Speci��na gustina 1,1 g/cm3 Fe2O3 cca 14 %

Po�etno vreme vezivanja $ 90 min. Na2O + K2O /

Zavr�no vreme vezivanja < 200 min. �vrstina zbijenosti posle 6h > 18MPa

�vrstina zbijenosti posle 24h > 45MPa

Gorkal 50
Speci��na povr�ina po Blain-u 3200-3500 cm2/g Al2O3  50 - 52 %

Vatrostalnost >146sP CaO 36 - 38 %

Speci��na te�ina 3,0 g/cm3 SiO2 < 4 %

Speci��na gustina 1,1 g/cm3 Fe2O3 7 - 10 %

Po�etno vreme vezivanja $ 200 min. / /

Zavr�no vreme vezivanja < 350 min. �vrstina zbijenosti posle 6h > 18MPa

�vrstina zbijenosti posle 24h > 45MPa

Gorkal 70
Speci��na povr�ina po Blain-u 4200-4500 cm2/g Al2O3  69 - 71%

Vatrostalnost >158sP CaO 28 - 29 %

Speci��na te�ina 3,0 g/cm3 SiO2 > 0,5 %

Speci��na gustina 1,1 g/cm3 Fe2O3 > 0,3 %

Po�etno vreme vezivanja $ 160 min. Na2O + K2O > 0,7 %

Zavr�no vreme vezivanja < 240 min. �vrstina gipkosti posle 24h > 5MPa

�vrstina zbijenosti posle 24h > 30MPa

Gorkal 70F
Speci��na povr�ina po Blain-u 4200-4500 cm2/g Al2O3  69 - 71 %

Vatrostalnost >158sP CaO 28 - 29 %

Speci��na te�ina 3,0 g/cm3 SiO2 > 0,5 %

Speci��na gustina 1,1 g/cm3 Fe2O3 > 0,3 %

Po�etno vreme vezivanja $ 90 min. Na2O + K2O > 0,7 %

Zavr�no vreme vezivanja < 160 min. �vrstina gipkosti posle 24h > 5MPa

�vrstina zbijenosti posle 24h > 30MPa

Gorkal 80
Speci��na povr�ina po Blain-u > 8000 cm2/g Al2O3  79 - 82 %

Vatrostalnost >173sP CaO < 20 %

Speci��na te�ina 3,0 g/cm3 SiO2 < 0,4 %

Speci��na gustina 1,1 g/cm3 Fe2O3 < 0,2 %

Po�etno vreme vezivanja < 60 min. Na2O + K2O < 0,7 %

Zavr�no vreme vezivanja < 240 min. �vrstina zbijenosti posle 24h > 6MPa

�vrstina zbijenosti posle 24h > 20MPa




